
• Bakgrunn
• Grunnkartlegging

• Metode
• Kapasitet

• Gamle kabler
• Overdekning
• Framtidige behov

• Risikovurdering
• Prosjektering
• Regelverk







Berørt veilengde ca. 300m

Forprosjekt kalkyle ca. 12. mill.

Enhetspris kr. 40.000,- pr. lm.

Nær trafostasjon øker 
sannsynlighet for mye kabler.



Mye farlig og gammel infrastruktur som mangler dokumentasjon – hvem skal kreve 
og hvem skal betale for kartlegging?

Kartlegging ved bruk av grave felt og georadar skanning. Hvem bærer kostnadene?

Risikovurderinger i forprosjektfasen som grunnlag for valg av tekniske løsninger i 
gjennomføringsfasen

Kapasitet i tverrprofilet og forholdet mellom aktuelle ledningseiere 
• Sikkerhetsmessig forsvarlig plassering i tverrprofilet etter ombygging.

Opprydding i gamle kabler – kabler uten eier => Økt sikkerhet og økt kapasitet





Hvilken part har hvilket ansvar ? Hvilket ansvar har byggherre? Det er et behov 
for å avklare ansvarsforhold før forprosjektfasen.   

Påstand fra ledningseier (høyspent) at overdekningskravene er uklare i tidligere 
forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF).

Påstand fra ledningseier om at entreprenører har ansvar for at kablene ligger med 
ukjent plassering/liten overdekning? 

Påstand fra ledningseier om at kommunen tidligere er gitt «tillatelse» til å legge 
kablene grunt i veiarealene? 



Motvilje til å dokumentere og prosjektere kabelarbeider har ført til at det har 
utviklet seg en praksis at kabelarbeider ikke «trenger» å prosjekteres. 

Byggherre blir bedt om å prosjektere kabelarbeider. I noen grad er dette blitt 
gjort. Kompetanse? Ansvar? Kunnskap om lovverk? 

Prosess med å kartlegge innhold og bestemmelser i noen relevante lover & 
forskrifter for å sikre trygge forhold og samtidig øke kapasitet for ledninger i 
gatene. 


